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2 WETTELIJK KADER 
 

2.1 Algemeen 
 
De regels (grenswaarden) met betrekking tot de (maximaal) toelaatbare hoeveelheid geluid afkomstig van een 
industrieterrein, weg of spoorweg, zijn opgenomen in de Wet geluidhinder (Wgh). Voor wegverkeerslawaai is hoofdstuk VI 
van de Wgh van toepassing.  
 
De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen een conform deze wet geldende geluidszone. De grenswaarden 
(voorkeursgrenswaarde en ten hoogste toelaatbare waarde) uit de Wet geluidhinder zijn van toepassing op de 
geluidsbelasting op de gevel van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen (o.a. 
woonwagenstandplaatsen, ligplaatsen in het water, scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere 
gezondheidszorggebouwen).  
 
In artikel 1 en artikel 1b lid 4 van de Wet geluidhinder is de volgende definitie opgenomen voor het begrip gevel: de 
bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak. 
In afwijking van artikel 1 wordt onder een gevel in de zin van deze wet en de daarop berustende bepalingen niet verstaan: 
 
a. een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in de NEN 5077 bedoelde 

karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie 
en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede 

b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet 
direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 

 
Daarnaast gelden voor de verschillende geluidgevoelige ruimten in de verschillende geluidgevoelige bestemmingen, 
afhankelijk van het gebruik van de ruimte, afwijkende normen met betrekking tot de toelaatbare geluidbelasting binnen 
deze ruimten. 
 

2.2 Wegverkeerslawaai 
 
De regels en normen die gelden voor wegverkeerslawaai zijn opgenomen in hoofdstuk VI “Zones langs wegen” van de Wet 
geluidhinder. De regels en normen uit de Wet geluidhinder (Wgh) gelden binnen de wettelijk vastgestelde zone van een 
weg. De breedte van de zone van een weg is geregeld in afdeling 1 “Omvang geluidzones” van genoemd hoofdstuk. 
 
Op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft elke weg een geluidzone, met uitzondering van de volgende wegen: 
 
1. wegen gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
2. wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 
 
De breedte van een zone is, op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder, afhankelijk van de ligging in stedelijk1 of 
buitenstedelijk2 gebied en van het aantal rijstroken. 
 
De afstanden, genoemd in artikel 74, eerste lid, worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste 
begrenzing van de buitenste rijstrook.  
 
 

 
1 Onder stedelijk gebied wordt verstaan, het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor toepassing van hoofdstuk VI (“Wegen”) van de 
Wet geluidhinder, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of 
autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 
2 Onder buitenstedelijk gebied wordt verstaan, het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van hoofdstuk VI (“Wegen”) 
van de Wet geluidhinder, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als 
bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 
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Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting wordt aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh 
hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde als 
referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB geldt hierbij als richtwaarde en de maximale 
ontheffingswaarde van 63 dB volgens de Wgh als maximaal aanvaardbare waarde. Hierbij zal, in lijn met de Wgh, eveneens 
een aftrek van 5 dB worden toegepast. 
 
De planlocatie ligt niet in de nabijheid van wegen met een 30 km/u regime.  
 

2.3 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 
 
Met ingang van 20 mei 2014 is het Reken- en meetvoorschrift Geluid gewijzigd. Deze wijziging is tijdelijk van kracht en 
betreft een verruiming van de aftrek bij wegen met een snelheid van 70 km/ uur en hoger. De wijziging voorkomt tijdelijke 
extra belemmeringen voor woningbouwplannen. 
 
In onderhavige situatie is de maximale snelheid op de rijksweg A58 100 (130) km/uur en is deze verruiming dus van 
toepassing. De aftrek is als volgt geregeld:  
 
Artikel 3.4 lid 1 
De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de geluidsbelasting vanwege een weg, van de 
gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt tot 
1 juli 2018: 
a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 

bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 
dB is; 

b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 
bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 
dB is; 

c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 
bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden; 

d. 5 dB voor de overige wegen; 
e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, 

tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder. 
 
De in artikel 3.5 geregelde aftrek voor ‘stille banden’ is eveneens alleen van toepassing voor wegen met een snelheid van 
70 km/uur of hoger en is in onderhavig onderzoek dus eveneens van toepassing op de rijksweg. Deze wegdekcorrectie 
wordt automatisch toegepast in het rekenprogramma en is bij de rekenresultaten inbegrepen. 
 

2.4 Cumulatie 
 
Indien er blootstelling plaatsvindt aan meer dan één geluidbron, dient de gecumuleerde geluidbelasting te worden 
berekend conform bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De methode berekent de 
gecumuleerde geluidbelasting, rekening houdende met verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende 
geluidbronnen en geeft inzicht in het woon- en leefklimaat.  
 
De geluidbelasting van verschillende geluidbronnen wordt alleen gecumuleerd als er sprake is van een relevante 
blootstelling aan meerdere geluidbronnen. Dit is het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die onderscheiden 
bronnen wordt overschreden. 
 
Bij het cumuleren van geluid wordt bij de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai geen aftrek ingevolge artikel 110g 
van de Wgh toegepast. 
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2.5 Goede ruimtelijke ordening 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient de aanvaardbaarheid van het akoestisch woon- en leefklimaat te 
worden onderbouwd. In voorliggende situatie zijn geen 30 km/u wegen in de nabijheid van de planlocatie gelegen, dus ook 
niet in de onderbouwing betrokken. 
 
Om te bepalen of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat is in onderhavige situatie de 
geluidbelasting vanwege de in het onderzoek betrokken wegen berekend. De rekenresultaten daarvan zijn kwalitatief 
beoordeeld volgens de milieukwaliteitsmaat, zoals weergegeven in onderstaande tabel 2.2. Hierbij wordt geen aftrek 
ingevolge artikel 110g van de Wgh toegepast. 
 
Tabel 2.2: Milieukwaliteitsmaat gecumuleerde geluidbelasting (bron: RIVM) 

Geluidbelasting Kwalificatie 
< 45 dB Zeer goed 

46 - 50 dB Goed 
51 – 55 dB Redelijk 
56 – 60 dB Matig 
61 – 65 dB Tamelijk slecht 
66 – 70 dB Slecht 

> 70 dB Zeer slecht 
 
Bovendien kan er voor een goed akoestisch woonmilieu naar gestreefd worden dat bij elke woning een geluidluwe gevel 
aanwezig is of, indien dat niet mogelijk is, er tenminste een geluidluwe buitenruimte is. 
 

2.6 Gemeentelijk geluidbeleid 
 
De gemeente Etten-Leur beschikt over eigen geluidbeleid voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder. Dit 
geluidbeleid is opgenomen in het document “Beleidsregels hogere waarden Wet geluidhinder” en dateert van 2 december 
2008.  
 
In dit document zijn ontheffingscriteria en voorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet worden om een hogere 
waarde aan te kunnen vragen. 
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3 UITGANGSPUNTEN BEREKENING GELUIDBELASTING 
 

3.1 Algemeen 
 
Het akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd voor een planlocatie die is gelegen aan de Zundertseweg 38 in het 
buitengebied ten zuiden van de bebouwde kom van Etten-Leur. De Zundertseweg vormt de begrenzing van de planlocatie 
aan de oostzijde. Verder oostwaarts bevindt zich de fietspad die met een boog omhoog loopt richting de rijksweg en ten 
noordoosten van de planlocatie over de rijksweg heen gaat. Ten noorden van de planlocatie bevindt zich direct 
aangrenzend het perceel van Zundertseweg 34 met verder noordwaarts achtereenvolgens het perceel van Zundertseweg 
32, de rijksweg A58 met aan beide zijden van de weg een geluidscherm of aarden wal, enkele sportvelden en de woonwijk 
‘de Streek’ aan de zuidkant van de bebouwde kom van Etten-Leur.  
Ten noordwesten van de planlocatie ligt het doodlopend deel van de Hogeweg. In zuidwestelijke richting takt de Hogeweg 
aan op de Sprundelsebaan. Nabij deze weg is ook een tenniscomplex gelegen met grote parkeerplaats. De Hogeweg wordt 
echter nabij de planlocatie nog uitsluitend gebruikt als erftoegangsweg voor enkele aangelegen woningen. Ten zuiden van 
de planlocatie ligt het perceel van Galgepad 4. Het Galgepad is een grindpad waaraan drie woningen zijn gelegen en vormt 
de verbinding tussen de Zundertseweg en de Hogeweg. De Zundertseweg is in noordelijke richting doodlopend en 
doorkruist in zuidelijke richting de Sprundelsebaan en loopt daarna verder in zuidoostelijke richting door het buitengebied. 
De Sprundelsebaan vormt samen met de Bredasebaan de verbindingsweg tussen de kom van Sprundel en de aansluiting op 
de N394 (Rijsbergseweg) ten zuiden van de rijksweg A58. Buiten de beschreven wegen en woningen bestaat het 
onderzoeksgebied voornamelijk uit agrarisch grondgebied met hier en daar (agrarische) bebouwing. 
 
In onderstaande figuur is het onderzoeksgebied weergegeven, met daarin de ligging van de planlocatie.  
 

 
Figuur 3.1 Weergave onderzoeksgebied en ligging planlocaties (bron: Kadastrale kaart PDOK). 
 
Op de planlocatie rust momenteel een horecabestemming en vormt één geheel met het perceel van Galgepad 4, waarop 
een (voormalige) bedrijfswoning staat. Deze bedrijfswoning wordt weliswaar omgezet naar een burgerwoning, maar wordt 
in het onderzoek verder buiten beschouwing gelaten. 
 
Het voornemen is om op de planlocatie, het perceel van Zundertseweg 38, twee vrijstaande woningen te realiseren in het 
kader van de ruimte – voor – ruimte regeling. Hiervoor wordt op het voormalig horecaterrein alle voormalige 
bedrijfsbebouwing afgebroken. De nieuwe woningen krijgen op basis van de bouwregels uit het bestemmingsplan een 
goothoogte van maximaal 6 meter en een bouwhoogte van maximaal 10 meter. Met deze bouwhoogte kunnen de 
woningen uit maximaal drie bouwlagen bestaan met mogelijk geluidgevoelige ruimtes. De bijgebouwen krijgen een 
maximale bouwhoogte van 5,5 meter op basis van de bouwregels. 
 

Etten-Leur 

Planlocatie  
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De voorgevelrooilijn voor de nieuwbouwwoningen ligt in voorliggend onderzoek, conform bouwregels bestemmingsplan, 
op minimaal 15 meter van de as van de Zundertseweg en op minimaal 5 meter uit de overige perceelsgrenzen. Op deze 
manier ontstaat een maximaal bebouwingsvlak waarbinnen de woningen dienen te worden gepositioneerd.  
De nieuwbouwwoningen met bijgebouwen, zoals in de aangeleverde situatietekening (‘nieuwe situatie’) inzichtelijk zijn 
gemaakt staan qua positie nog niet vast. Daarom is de geluidbelasting in dit onderzoek alleen op de randen van het 
maximaal bouwvlak bepaald en beoordeeld. Het dwg-bestand van de nieuwe situatie is hiervoor als ondergrond ingelezen 
in het rekenmodel. Op basis van de uitgangspunten, zoals hierboven beschreven is het akoestisch onderzoek uitgevoerd. 
 
In onderstaande figuur is de situatietekening met de kadastrale situatie en het bouwvlak voor de nieuwbouw weergegeven. 
 

 
Figuur 3.2 Weergave kadastrale situatie nieuwbouwplan en directe omgeving (bron: situatietekening opdrachtgever en rekenmodel) 
 

3.2 Verkeersgegevens 
 
Voor de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai is het noodzakelijk de samenstelling van het 
verkeer (lichte-, middelzware- en zware motorvoertuigen) en de verdeling van het verkeer over de dag- (07.00 - 19.00 uur), 
de avond- (19.00-23.00 uur) en de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) te kennen. 
 
In de verkeerssamenstelling wordt onderscheid gemaakt in lichte motorvoertuigen, middelzwaar- en zwaar verkeer. Lichte 
motorvoertuigen zijn motorvoertuigen op drie of meer wielen, met uitzondering van de in categorie ’middelzwaar’ en 
‘zwaar’ bedoelde motorvoertuigen. Middelzware motorvoertuigen zijn gelede en ongelede autobussen, alsmede andere 
motorvoertuigen die ongeleed zijn en voorzien van een enkele achteras waarop vier banden zijn gemonteerd. Zware 
motorvoertuigen zijn gelede motorvoertuigen, alsmede voertuigen die zijn voorzien van een dubbele achteras, met 
uitzondering van autobussen. 
 
In het rekenmodel is uitgegaan van verkeerscijfers voor het prognosejaar 2032, minimaal 10 jaar na realisatie van de 
nieuwbouw.  
 
De Zundertseweg en de Sprundelsebaan worden beheerd door de gemeente Etten-Leur. De verkeersdata hiervan worden 
beheerd en uitgeleverd door de OMWB. De geleverde verkeersgegevens voor onderhavig onderzoek zijn afkomstig uit een 
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Voor het tot stand komen van het model is gebruik gemaakt van kadastrale kaarten uit het Georegister, dataset met 
panden en bodemgebieden gedownload van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), informatie van de 
opdrachtgever, het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN), Google-Earth/Streetview. 
 
Alle gebouwen zijn als reflecterende objecten ingevoerd (reflectiefactor = 0,8). De gebouwen binnen het onderzoeksgebied 
zijn geïmporteerd uit de dataset met panden van de BGT. De hoogte van de bebouwing is vervolgens handmatig ingevoerd 
en gebaseerd op het AHN. Binnen het onderzoeksgebied (perceel Zundertseweg 38) is de voormalige bedrijfsbebouwing 
verwijderd en vervangen voor de nieuwbouw.  
De ligging van de nieuwbouwwoningen staat ten tijde van dit onderzoek nog niet vast. Daarom is de geluidbelasting alleen 
bepaald op de grenzen van het bouwvlak, zoals met inachtneming van de bouwregels ontstaat en ook inzichtelijk is 
gemaakt in de situatietekening van de nieuwbouw  die in figuur 3.2 is weergegeven (.dwg met kenmerk 202330 dd. 15-10-
2021), verstrekt door Schoenmakers Ruimtelijke Ontwikkeling. De bouwhoogte is gelijkgesteld aan de maximale situatie op 
basis van de bouwregels in het bestemmingsplan en bedraagt 10 meter.  
 
Verdeeld over de randen van het bouwvlak zijn rekenpunten ingevoerd. De eerste toetshoogte ligt op 1,5 meter boven 
maaiveld, overeenkomend met stahoogte op de begane grond. Vervolgens is nog een toetshoogte ingevoerd op stahoogte 
vanaf elke verdiepingsvloer (uitgaande van een bouwlaaghoogte van 3 meter). Op basis van de maximaal toegestane 
bouwhoogte van 10 meter kan worden opgemaakt dat de woningen bestaan uit drie bouwlagen met geluidgevoelige 
ruimten. Zodoende is bij de nieuwbouw gerekend met toetspunten op 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter boven maaiveld. 
Op deze manier is het verloop in geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw inzichtelijk gemaakt, zonder rekening te 
houden met de aanwezigheid van geluidgevoelige ruimtes grenzend aan de gevelzijden.  
 
De bodemfactor van het rekenmodel staat standaard ingesteld op een zachte, absorberende ondergrond (Bf=1,0).  
In de omgeving van de planlocatie zijn wegen en andere verhardingen als harde bodemgebieden aanwezig en in het 
rekenmodel opgenomen met een bodemfactor 0 (geheel hard, reflecterend gebied). Uitzondering hierop is het 
bodemgebied ter plaatse van de A58, waarbij volgens het Reken- en meetvoorschrift geluid vanwege de ZOAB- 
wegdekverharding een bodemfactor van Bf=0,5 gehanteerd dient te worden. 
Omdat de inrichting van het erf rondom zowel de nieuwbouw als andere bedrijven en woningen in de onderzoeksomgeving 
een combinatie is van tuin (borders of gras) en bestrating, zijn deze kavels als half reflecterende bodemgebieden (Bf=0,5) 
ingevoerd. Alle (half) harde bodemgebieden zijn direct uit de BGT-dataset geïmporteerd.  
Waar geen bodemgebieden zijn gemodelleerd bedraagt de bodemfactor dus 1,0. Dit zijn groenvoorzieningen, grasstroken 
en andere zachte ondergronden. 
 
In de omgeving van het onderzoeksgebied is alleen een significant hoogteverschil aanwezig bij de rijksweg A58 en het 
(fiets)viaduct. Het hoogteverschil is door middel van hoogtelijnen in de modellering opgenomen. De hoogtelijnen zijn 
handmatig ingevoerd op basis van het AHN. 
Het rekenmodel heeft standaard een maaiveldhoogte van 10 meter boven maaiveld, overeenkomend met de NAP-hoogte 
van een groot deel van het onderzoeksgebied. Uit de informatie van het AHN is op te maken dat de planlocatie op circa 10 
meter +NAP ligt. De A58 ligt verdiept op een hoogte van circa 7 meter +NAP.  
 
Binnen het onderzoeksgebied is de A58 aan beide zijden van de weg voorzien van een geluidscherm. Dit geluidscherm is 
opgenomen in het geluidregister en ongewijzigd geïmporteerd in het rekenmodel. De hoogte van het zuidelijk scherm loopt 
op van circa 4 tot ongeveer 7,7 meter. Aan de noordkant is het scherm ongeveer 6,5 meter hoog. 
 
Het gemotoriseerd verkeer op de wegen is als een of meerder rijlijnen per weg in het rekenmodel ingevoerd. De rijlijnen 
van de A58 zijn direct uit het geluidregister geïmporteerd. De rijlijnen van de gemeentelijke wegen zijn geïmporteerd uit het 
Verkeersmodel BBMA van de OMWB. Met de rijlijnen wordt de geluidemissie als gevolg van de voertuigen op de wegen 
berekend. De bronhoogte van de wegen is 0,75 meter. 
 
Het perceel van de planlocatie is inzichtelijk gemaakt met een hulpvlak (oranje). Een hulplijn of -vlak bevat verder geen 
informatie en heeft zodoende geen invloed op de berekening. 
 
In onderstaande figuur is een grafische weergave van de modellering in 3D weergegeven, gezien vanuit het zuiden. 



Akoestisch onderzoek nieuwbouwplan Zundertseweg 38 in Etten-Leur   
 
 
 

VL.2174.R01  pagina  13 14-12-2021 

 
Figuur 3.3 Weergave in 3D van de modellering vanuit het zuiden gezien (bron: rekenmodel). 
 
Figuur 1 geeft een overzicht van de modellering van de wegen, (half) harde bodemgebieden, hoogtelijnen, schermen en de 
gebouwen in de directe omgeving weer.  
In figuur 2 is ingezoomd op de planlocatie en is een weergave van de ligging van de toetspunten op de gevels van de 
nieuwbouw en op de randen van het bouwvlak opgenomen.  
 
In bijlage II zijn alle modelgegevens in numerieke vorm opgenomen voor wat betreft wegen, (half) harde bodemgebieden, 
hoogtelijnen, schermen, objecten en toetspunten. 
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4 REKENRESULTATEN EN BEOORDELING GELUIDBELASTING  
 

4.1 Geluidbelasting vanwege de rijksweg A58 
 
Een compleet overzicht van de berekende geluidbelastingen op de randen van het bouwvlak als gevolg van de rijksweg A58 
is opgenomen in bijlage III. De geluidbelasting is weergegeven in Lden  inclusief aftrek van 2 dB ingevolge artikel 110g van de 
Wet geluidhinder.  
Omdat de verruiming van de aftrek (zie paragraaf 2.3) bepaald wordt op basis van de geluidbelasting exclusief aftrek, zijn 
tevens de rekenresultaten zonder aftrek in bijlage III opgenomen.  
 
In onderstaande figuur wordt de berekende geluidbelasting vanwege de A58 (zonder aftrek) grafisch weergegeven. 
 

 
Figuur 4.1 Rekenresultaten vanwege de rijksweg A58 zonder aftrek. 
 
Om de geluidbelasting te kunnen toetsen aan de Wet geluidhinder, dient bij alle in figuur 4.1 aangegeven rekenresultaten 
zondermeer 2 dB aftrek te worden toegepast. Op de grenzen van het bouwvlak bedraagt de geluidbelasting met de 
standaardaftrek van 2 dB ten hoogste 54 dB (alleen op de derde bouwlaag aan de westzijde van het bouwvlak berekend).  
Daarbij mag bij de vier rekenpunten aan de westzijde van het bouwvlak (Tg_03 t/m 07) op de derde bouwlaag een extra 
aftrek van 1 dB worden toegepast. Bij deze toetspunten en rekenhoogten bedraagt de geluidbelasting op de grenzen van 
het bouwvlak dus inclusief aftrek nog ten hoogste 53 dB. 
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Op de grenzen van het bouwvlak bedraagt de te toetsen geluidbelasting dus ten hoogste 53 dB. Deze geluidbelasting wordt 
op de noord- en westzijde van het bouwvlak berekend, alleen op een rekenhoogte van 7,5 meter, overeenkomend met de 
2e verdiepingshoogte. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de grenzen van het bouwvlak niet overal voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. 
De overschrijding op de grenzen van het bouwvlak bedraagt 1 – 5 dB en vindt plaats aan nagenoeg alle zijden van beide 
verdiepingshoogten, maar nauwelijks op de begane grondhoogte. 
 
Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden is sprake van een relevante blootstelling aan geluid van deze bron en 
is verder onderzoek naar aanvullende maatregelen noodzakelijk, evenals het aanvragen van een hogere waarde, indien 
maatregelen niet doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren.  
 
De maximale ontheffingswaarde (53 dB) voor het aanvragen van een hogere waarde wordt op de grenzen van het bouwvlak 
niet overschreden. 
 

4.2 Geluidbelasting vanwege de Zundertseweg 
 
Een compleet overzicht van de berekende geluidbelastingen op de bouwvlakgrenzen vanwege de Zundertseweg is 
opgenomen in bijlage IV. De geluidbelasting is weergegeven in Lden en inclusief aftrek van 5 dB ingevolge artikel 110g van de 
Wet geluidhinder. 
 
In onderstaande figuur worden de rekenresultaten vanwege deze weg op de planlocatie grafisch weergegeven.  
 

 
Figuur 4.2 Rekenresultaten vanwege de Zundertseweg, inclusief 5 dB aftrek. 
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Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de grenzen van het bouwvlak ten hoogste 41 dB bedraagt. Deze 
geluidbelasting wordt alleen aan de oostzijde van het bouwvlak berekend, het dichtst bij de Zundertseweg.  
Daaruit kan worden opgemaakt dat de geluidbelasting op de nieuwbouwwoningen, met inachtneming van de bouwregels 
uit het bestemmingsplan, overal voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder.  
 
Omdat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden is geen sprake van een relevante blootstelling aan geluid van 
deze bron en is verder onderzoek naar aanvullende maatregelen niet noodzakelijk, evenals het aanvragen van een hogere 
waarde.  
 

4.3 Geluidbelasting vanwege de Sprundelsebaan 
 
Een compleet overzicht van de berekende geluidbelastingen op de bouwvlakgrenzen vanwege de Sprundelsebaan is 
opgenomen in bijlage V. De geluidbelasting is weergegeven in Lden en inclusief aftrek van 5 dB ingevolge artikel 110g van de 
Wet geluidhinder. 
 
In onderstaande figuur worden de rekenresultaten vanwege deze weg op de planlocatie grafisch weergegeven.  
 

 
Figuur 4.3 Rekenresultaten vanwege de Sprundelsebaan, inclusief 5 dB aftrek. 
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Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de grenzen van het bouwvlak ten hoogste 41 dB bedraagt. Deze 
geluidbelasting wordt berekend aan de zuid- en oostzijde van het bouwvlak.  
Daaruit kan worden opgemaakt dat de geluidbelasting op de nieuwbouwwoningen, met inachtneming van de bouwregels 
uit het bestemmingsplan, overal voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder.  
 
Omdat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden, is er geen sprake van een relevante blootstelling aan geluid van 
deze bron en is verder onderzoek naar aanvullende maatregelen niet noodzakelijk, evenals het aanvragen van een hogere 
waarde.  
 

4.4 Cumulatie van geluid vanwege wegverkeerslawaai 
 
Aangezien bij de planlocatie alleen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege de rijksweg A58 wordt overschreden, is in 
dit geval geen sprake van relevante blootstelling aan meerdere geluidbronnen. Op basis van de Wgh is een 
cumulatieberekening niet noodzakelijk.  
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening blijkt, op basis van de rekenresultaten per weg, duidelijk dat alleen de 
geluidbelasting vanwege de A58 een wezenlijke bijdrage in het akoestisch woon- en leefklimaat bij de nieuwbouwwoningen 
zal leveren. Desondanks is voor het bepalen van de kwaliteit van het akoestisch woonmilieu bij deze nieuwe woningen toch 
een cumulatieberekening uitgevoerd, omdat een dergelijk berekening het meest de werkelijke situatie weergeeft. Bij de 
gecumuleerde rekenresultaten vanwege het wegverkeerslawaai is conform de Wet geluidhinder geen aftrek toegepast.  
 
Een compleet overzicht van deze rekenresultaten is opgenomen in bijlage VI van dit rapport.  
Een grafische weergave van de gecumuleerde rekenresultaten is in onderstaande figuur afgebeeld.  
 

 
Figuur 4.4 Rekenresultaten na cumulatie wegverkeerslawaai van beide planlocatie en zonder aftrek. 



Akoestisch onderzoek nieuwbouwplan Zundertseweg 38 in Etten-Leur   
 
 
 

VL.2174.R01  pagina  18 14-12-2021 

De geluidbelasting na cumulatie bedraagt op de grenzen van het bouwvlak 46 – 56 dB.  
Op basis van de kwaliteitsmaat in tabel 2.2 dient het akoestisch woon- en leefklimaat bij de woningen daarmee als 
overwegend ‘goed tot redelijk’ te worden beoordeeld.  
Op de randen aan de noord- en oostzijde van het bouwvlak dient het akoestisch woonmilieu op de derde bouwlaag echter 
als ‘matig’ te worden beoordeeld. 
 
Uit een vergelijking van de gecumuleerde rekenresultaten met de berekende geluidbelastingen per weg blijkt dat er na 
cumulatie een toename in geluid optreedt van 0 – 2 dB, hetgeen geen verslechtering van het akoestisch woon- en 
leefklimaat tot gevolg heeft. 
 
Op de grenzen van het bouwvlak bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting op de begane grondhoogte nergens meer dan 
53 dB, waarmee alle gevels op deze hoogte, maar ook de buitenruimte bij de woningen als geluidluw kunnen worden 
beschouwd. 
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5 CONCLUSIE  
 

5.1 Algemeen 
 
In opdracht van Schoenmakers Ruimtelijke Ontwikkeling is door Kraaij Akoestisch Adviesbureau een akoestisch onderzoek 
verricht ter bepaling van de geluidbelasting op de gevels van twee nieuwbouwwoningen op het perceel van Zundertseweg 
38, in het buitengebied ten zuiden van Etten-Leur. 
 
Het perceel van Zundertseweg 38 heeft samen met het perceel van Galgepad 4 een horecabestemming met bouwvlak 
waarbinnen een horecagelegenheid en een bedrijfswoning staat. De bedrijfsvoering is gestaakt. Het voornemen is om de 
bedrijfswoning op Galgepad 4 om te zetten naar een burgerwoning en de overige bedrijfsbebouwing op het terrein te 
slopen. In het kader van de ruimte-voor-ruimte regeling worden daarvoor in de plaats op het perceel van Zundertseweg 38 
twee nieuwe woningen met bijgebouw opgericht. Omdat het voorgenomen plan niet binnen het geldend bestemmingsplan 
past, dient deze te worden gewijzigd middels een ruimtelijke procedure, waarbij de huidige horecabestemming op beide 
percelen wordt omgezet naar een woonbestemming.  
 
Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) is het verplicht bij wijziging van een bestemmingsplan, waarbij nieuwe 
geluidgevoelige objecten mogelijk worden gemaakt die zijn gelegen binnen een geluidzone, de geluidbelasting middels een 
akoestisch onderzoek vast te stellen. Nieuwbouwwoningen worden in de Wgh aangemerkt als een nieuw geluidgevoelig 
object en zijn dus in het onderzoek betrokken. De bestaande bedrijfswoning die wordt omgezet naar een burgerwoning is 
geen nieuw geluidgevoelig object en wordt daarom in dit onderzoek verder buiten beschouwing gelaten. 
 
Dit onderzoek richt zich dus alleen op de planlocatie aan de Zundertseweg 38. Deze planlocatie ligt binnen de geluidzone 
van de rijksweg A58, de Zundertseweg, Galgepad, Hogeweg en de Sprundelsebaan. De planlocatie ligt niet binnen de 
geluidzone van een spoorlijn of industrieterrein. De verkeersintensiteit op de Hogeweg en de Galgepad is echter dermate 
laag (< 100 mvt. per etmaal), dat gelet op de afstand tot de nieuwbouw op voorhand kan worden aangenomen dat beide 
wegen niet relevant zijn voor de planlocatie. Om deze reden zijn de Hogeweg en de Galgepad niet verder betrokken in het 
akoestisch onderzoek. 
 
Het akoestisch onderzoek maakt onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure en heeft tot doel de geluidbelasting 
vanwege wegverkeerslawaai op de twee nieuwe woningen te bepalen en deze te toetsen aan de normen uit de Wet 
geluidhinder. Bovendien wordt de geluidbelasting vanwege het wegverkeer kwalitatief beoordeeld op de aanvaardbaarheid 
van het woon- en leefklimaat oftewel op de aanwezigheid van een goede ruimtelijke ordening. 
 

5.2 Toetsing aan Wet geluidhinder    
 

5.2.1 Rijksweg A58 
De geluidbelasting op de grenzen van het bouwvlak bedraagt ten hoogste 53 dB (inclusief aftrek en de toe te passen 
verruimingsaftrek).  
Op de planlocatie wordt vanwege deze weg dus niet overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh. 
Blootstelling aan geluid van deze weg is dus relevant voor de planlocatie.  
 
De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde bedraagt 1 – 5 dB op de bouwvlakgrens en vindt plaats aan nagenoeg alle 
gevelzijden van het bouwvlak, op de eerste en tweede verdiepingshoogte. Op de begane grondhoogte vindt alleen een 
overschrijding plaats op de zuid- en westzijde van het bouwvlak, maar niet overal. Nader onderzoek naar aanvullende 
maatregelen om de geluidbelasting te reduceren is dus noodzakelijk.  
 
Indien maatregelen niet doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren is een aanvraag hogere grenswaarde 
noodzakelijk. Daarbij mag de geluidbelasting niet meer bedragen dan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB voor 
nieuwbouw in buitenstedelijk gebied (ook vanwege het feit dat de A58 een autosnelweg is, vindt voor deze weg altijd een 
toetsing in buitenstedelijk gebied plaats).  
De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. 
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Om te kunnen bepalen welke maatregelen genomen moeten worden, is het noodzakelijk de geluidwering van de gevels te 
berekenen en deze te toetsen aan het Bouwbesluit. De minimumeis voor de karakteristieke geluidwering van woningen is 
op grond van het Bouwbesluit 20 dB.  
 
Daarnaast is in het Bouwbesluit bepaald dat de karakteristieke geluidwering van de gevel niet kleiner mag zijn dan het 
verschil tussen de vastgestelde hogere waarde en 33 dB in een verblijfsgebied en 35 dB in een verblijfsruimte. De 
geluidbelasting op de gevels waar mee gerekend moet worden is exclusief aftrek ingevolge art. 110g van de Wet 
geluidhinder.  
 
Omdat de positie van de woningen nog niet vast staat, kan op grond van artikel 3.3 lid 3 van het Bouwbesluit de benodigde 
karakteristieke geluidwering van de gevel worden bepaald op basis van een herberekening, als de positie van de woningen 
vast staat. Dit kan omdat de geluidbelasting binnen het bouwvlak lager zal zijn dan op de randen van het bouwvlak. Indien 
een berekening door het bevoegd gezag noodzakelijk wordt geacht, kan deze tegelijkertijd met de aanvraag om een 
omgevingsvergunning “Bouwen” worden ingediend.  
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Bijlage I
Verkeersgegevens 2030 uit verkeersmodel BBMA

Model: eerste model
Verkeersgegevens - Zundertseweg 38

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) 30 km/uur Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

Sprundelse Sprundelsebaan Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False   2030,34   6,65   3,22
Sprundelse Sprundelsebaan Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False   4963,71   6,66   3,19
Sprundelse Sprundelsebaan Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False   4714,10   6,66   3,19
Zundertsew Zundertseweg Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False   2629,05   6,66   3,19
Zundertsew Zundertseweg Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False   2629,05   6,66   3,19

Zundertsew Zundertseweg Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False   2629,05   6,66   3,19
Sprundelse Sprundelsebaan Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False   4800,47   6,66   3,19
Sprundelse Sprundelsebaan Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False   4826,03   6,66   3,19
Sprundelse Sprundelsebaan Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False   4826,03   6,66   3,19
Zundertsew Zundertseweg Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False      0,00 -- --

Zundertsew Zundertseweg Relatief Verdeling False  1,5   0,75 W1  60  60  60  60  60  60  60  60  60 False      0,00 -- --
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Bijlage I
Verkeersgegevens 2030 uit verkeersmodel BBMA

Model: eerste model
Verkeersgegevens - Zundertseweg 38

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

Sprundelse   0,92  98,17  98,74  98,25   1,43   0,97   1,33   0,40   0,29   0,42    132,55     64,55     18,35      1,93      0,63      0,25      0,54      0,19      0,08
Sprundelse   0,92  94,14  95,93  94,38   4,57   3,13   4,27   1,29   0,94   1,35    311,21    151,90     43,10     15,11      4,96      1,95      4,26      1,49      0,62
Sprundelse   0,92  93,98  95,82  94,23   4,69   3,22   4,38   1,32   0,96   1,38    295,06    144,09     40,87     14,72      4,84      1,90      4,14      1,44      0,60
Zundertsew   0,92  94,59  96,25  94,82   4,22   2,88   3,93   1,19   0,86   1,24    165,62     80,72     22,93      7,39      2,42      0,95      2,08      0,72      0,30
Zundertsew   0,92  94,59  96,25  94,82   4,22   2,88   3,93   1,19   0,86   1,24    165,62     80,72     22,93      7,39      2,42      0,95      2,08      0,72      0,30

Zundertsew   0,92  94,59  96,25  94,82   4,22   2,88   3,93   1,19   0,86   1,24    165,62     80,72     22,93      7,39      2,42      0,95      2,08      0,72      0,30
Sprundelse   0,92  94,29  96,04  94,53   4,45   3,05   4,16   1,26   0,91   1,31    301,46    147,07     41,75     14,23      4,67      1,84      4,03      1,39      0,58
Sprundelse   0,92  94,22  95,99  94,46   4,51   3,09   4,21   1,27   0,92   1,33    302,84    147,78     41,94     14,50      4,76      1,87      4,08      1,42      0,59
Sprundelse   0,92  94,22  95,99  94,46   4,51   3,09   4,21   1,27   0,92   1,33    302,84    147,78     41,94     14,50      4,76      1,87      4,08      1,42      0,59
Zundertsew -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Zundertsew -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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BIJLAGE II 
Modelgegevens 

 
 
 
 

  



Bijlage II
Modelgegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model
Verantwoordelijke Patricia
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
    
Aangemaakt door Patricia op 30-11-2021
Laatst ingezien door Patricia op 6-12-2021
Model aangemaakt met Geomilieu V2021.1
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 10
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Aandachtsgebied --
Max.refl.afstand --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek 2
Max.refl.diepte 1
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Bijlage II
Modelgegevens

Commentaar

verkeersintensiteiten prognosejaar 2032
gemeentelijke wegen obv Verkeersmodel BBMA 2030, 
doorgerekend met 1% groei per jaar

06-12-2021 12:18: Importeren Geluidregister Weg
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BIJLAGE III 
Rekenresultaten vanwege de rijksweg A58 

Met én zonder aftrek van 2 dB 
 
 

  



Bijlage III
Rekenresultaten geluidbelasting rijksweg A58 met 2 dB aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijksweg A58
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

Tg_01_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 45
Tg_01_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 49
Tg_01_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 53
Tg_02_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 45
Tg_02_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 48

Tg_02_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 53
Tg_03_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 45
Tg_03_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 50
Tg_03_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 54
Tg_04_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 46

Tg_04_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 51
Tg_04_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 54
Tg_05_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 43
Tg_05_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 48
Tg_05_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 54

Tg_06_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 52
Tg_06_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 53
Tg_06_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 54
Tg_07_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 49
Tg_07_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 50

Tg_07_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 51
Tg_08_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 48
Tg_08_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 49
Tg_08_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 50
Tg_09_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 47

Tg_09_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 49
Tg_09_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 49
Tg_10_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 48
Tg_10_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 50
Tg_10_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 50

Tg_11_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 48
Tg_11_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 50
Tg_11_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage III
Rekenresultaten geluidbelasting rijksweg A58 zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijksweg A58
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

Tg_01_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 47
Tg_01_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 51
Tg_01_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 55
Tg_02_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 47
Tg_02_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 50

Tg_02_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 55
Tg_03_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 47
Tg_03_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 52
Tg_03_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 56
Tg_04_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 48

Tg_04_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 53
Tg_04_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 56
Tg_05_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 45
Tg_05_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 50
Tg_05_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 56

Tg_06_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 54
Tg_06_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 55
Tg_06_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 56
Tg_07_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 51
Tg_07_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 52

Tg_07_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 53
Tg_08_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 50
Tg_08_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 51
Tg_08_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 52
Tg_09_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 49

Tg_09_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 51
Tg_09_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 51
Tg_10_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 50
Tg_10_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 52
Tg_10_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 52

Tg_11_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 50
Tg_11_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 52
Tg_11_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Akoestisch onderzoek nieuwbouwplan Zundertseweg 38 in Etten-Leur   
 
 
 

 

 
BIJLAGE IV 

Rekenresultaten geluidbelasting vanwege de Zundertseweg 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Bijlage IV
Rekenresultaten geluidbelasting Zundertseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zundertseweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

Tg_01_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 35
Tg_01_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 36
Tg_01_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 36
Tg_02_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 29
Tg_02_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 31

Tg_02_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 31
Tg_03_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 22
Tg_03_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 28
Tg_03_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 17
Tg_04_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 17

Tg_04_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 21
Tg_04_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 18
Tg_05_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 15
Tg_05_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 18
Tg_05_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 13

Tg_06_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 11
Tg_06_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 17
Tg_06_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 14
Tg_07_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 29
Tg_07_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 32

Tg_07_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 32
Tg_08_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 36
Tg_08_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 37
Tg_08_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 37
Tg_09_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 40

Tg_09_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 41
Tg_09_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 41
Tg_10_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 40
Tg_10_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 41
Tg_10_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 41

Tg_11_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 40
Tg_11_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 40
Tg_11_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BIJLAGE V 
Rekenresultaten geluidbelasting vanwege de Sprundelsebaan 

 

  



Bijlage V
Rekenresultaten geluidbelasting Sprundelsebaan

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sprundelsebaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

Tg_01_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 34
Tg_01_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 36
Tg_01_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 35
Tg_02_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 34
Tg_02_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 36

Tg_02_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 34
Tg_03_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 30
Tg_03_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 33
Tg_03_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 28
Tg_04_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 28

Tg_04_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 31
Tg_04_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 28
Tg_05_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 27
Tg_05_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 30
Tg_05_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 28

Tg_06_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 27
Tg_06_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 30
Tg_06_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 28
Tg_07_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 36
Tg_07_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 38

Tg_07_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 38
Tg_08_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 39
Tg_08_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 40
Tg_08_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 41
Tg_09_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 40

Tg_09_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 41
Tg_09_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 41
Tg_10_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 39
Tg_10_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 40
Tg_10_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 41

Tg_11_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 39
Tg_11_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 40
Tg_11_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BIJLAGE VI 
Rekenresultaten geluidbelasting na cumulatie wegverkeerslawaai 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bijlage VI
Rekenresultaten na cumulatie van geluid wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

Tg_01_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 48
Tg_01_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 52
Tg_01_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 56
Tg_02_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 48
Tg_02_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 51

Tg_02_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 56
Tg_03_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 48
Tg_03_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 53
Tg_03_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 56
Tg_04_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 49

Tg_04_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 53
Tg_04_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 56
Tg_05_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 46
Tg_05_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 50
Tg_05_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 56

Tg_06_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 54
Tg_06_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 55
Tg_06_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 56
Tg_07_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 52
Tg_07_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 53

Tg_07_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 54
Tg_08_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 51
Tg_08_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 53
Tg_08_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 53
Tg_09_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 52

Tg_09_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 53
Tg_09_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 53
Tg_10_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 52
Tg_10_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 53
Tg_10_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 54

Tg_11_A Toetspunt grens bouwvlak 1,50 52
Tg_11_B Toetspunt grens bouwvlak 4,50 54
Tg_11_C Toetspunt grens bouwvlak 7,50 54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1.  INLEIDIN G 
In opdracht van Schoenmakers Advies heeft Moerdijk Bodemsanering B.V. een 
verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie 
Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen 
bestemmingswijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de 
nieuwbouw op de locatie.  
 
Het doel van dit verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de bodemkwaliteit 
(in relatie tot mogelijke verontreinigingen in de bodem/puin). Hiertoe is de kwaliteit van 
zowel de grond/puin  als het grondwater beoordeeld op basis van een steekproef, 
waarbij een beperkt aantal boringen/proefgaten  is verricht en een aantal grond-
/puin(meng)monsters en grondwatermonsters chemisch-analytisch zijn onderzocht. 
 
Als uitgangspunt voor de onderzoeksstrategie is de werkwijze conform de NEN 5725 
(vooronderzoek), de NEN 5740 (uitvoering verkennend onderzoek) en de NEN 
5707/5897 (uitvoering verkennend asbestonderzoek in grond/puin) gehanteerd. 
 
In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de locatiegegevens, de verrichte 
veldwerkzaamheden, het chemisch-analytisch onderzoek en de resultaten van het 
uitgevoerde onderzoek. Tot slot worden de verzamelde gegevens over de grond- en 
grondwaterkwaliteit getoetst aan de huidige richtlijnen en worden aanbevelingen 
geformuleerd. 
 
Moerdijk Bodemsanering B.V. is in het bezit van het Procescertificaat veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek conform de BRL 2000. Het veldwerk is derhalve 
verricht onder dit certificaat op basis van de richtlijnen in  de protocollen 2001, 2002 en 
2018. Moerdijk Bodemsanering B.V. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de 
opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000 en de daarbij 
behorende protocollen.  
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2. VOORONDERZOEK 
 
2.1  Algemeen en bronvermelding  
Alvorens het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd is een vooronderzoek 
verricht conform de NEN 5725-norm; strategie A-Bodemonderzoek. Op basis van het 
vooronderzoek is bepaald of in het verleden mogelijk bodembedreigende activiteiten 
zijn ontplooid.  
 
Bij het verzamelen van de historische gegevens zijn verschillende bronnen 
geraadpleegd. In onderstaande tabel is vermeld welke bronnen hiervoor gebruikt zijn 
en welke informatie daar globaal te vinden is. In de hierna volgende paragrafen zijn de 
resultaten van het vooronderzoek toegelicht. 
 
Tabel 1. Geraadpleegde bronnen vooronderzoek 

Internet 

www.bodemloket.nl Indicatie aanwezigheid (ernstige) bodemverontreiniging of bodembedreigende 
activiteiten. 

www.bagviewerkadaster.nl De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn onderdeel van het 
overheidsstelsel van basisregistraties. Op de kaart kunnen adresgegevens 
eenvoudig verkregen worden, alsmede het bouwjaar van de aanwezige 
gebouwen en het gebruiksdoel van het gebouw. 

www.dinoloket.nl  Indicatie bodemopbouw en geohydrologie. 

www.topotijdreis.nl  Indicatie historisch gebruik van de onderzoekslocatie (o.a. bebouwing). 

www.archeologieinnederland.nl Verwachtingskans archeologische monumentenkaart (AMK). 

Gemeente Etten-Leur en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 

Milieuvergunning Veel inrichtingen (bedrijven en instellingen) hebben een omgevingsvergunning 
nodig. Aan de verlening van een vergunning kunnen voorschriften worden 
verbonden. 

Bodemonderzoeken Op de locatie of in de directe omgeving kunnen reeds bodemonderzoeken zijn 
uitgevoerd. Deze kunnen een indicatie geven van de kwaliteit van de bodem ter 
plaatse van de onderzoekslocatie. 

Tankenbestand Indicatie aanwezigheid (ondergrondse) brandstoftank(s). 

Asbestkansenkaart Verwachtingskans aantreffen asbest in de bodem. 

 
2.2  Historische en actuele gegevens onderzoekslocatie  
De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Etten-Leur, sectie Q, nummer 2503 
(ged.) en 2504 en heeft een oppervlakte van 5.758 m2. De locatie betreft een 
vrijstaande woning met tuin en twee leegstaande panden met braakliggend terrein.   
 
Een situatieschets van de locatie is opgenomen in bijlage 1a; een kadastrale kaart is 
�R�S�J�H�Q�R�P�H�Q���L�Q���E�L�M�O�D�J�H�����E�����,�Q���E�L�M�O�D�J�H�����F���]�L�M�Q���H�Q�N�H�O�H���I�R�W�R�¶�V���R�S�J�H�Q�R�P�H�Q���Y�D�Q���G�H���K�X�L�G�L�J�H 
situatie. In tabel 2 staan de historische, huidige en toekomstige gegevens over de 
locatie vermeld. 
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Tabel 2. Historisch, huidig en toekomstig bodemgebruik onderzoekslocatie 
Historisch   

Gebruik locatie De vrijstaande woning op de locatie is omstreeks 1988 gerealiseerd 
en de overige bebouwing omstreeks 1953. De zuidzijde van de locatie 
is altijd in gebruik gewe est als woonbestemming en de noordzijde als 
horecabestemming. Rondom de bebouwing is van omstreeks 1967 tot 
1979 mogelijk een boomgaard aanwezig geweest.  

Voormalige bodembedreigende 
activiteiten 

Boomgaard (vanaf: 1967, eind: 1979).  

Ophoging en demping Niet bekend.  

Voormalige bodembedreigende 
activiteiten in de nabijheid van de locatie  

Niet bekend.  

Explosieven en archeologie Niet bekend.  

Calamiteiten Ten noorden van de huidige bebouwing is in het verleden een 
horecapand aanwezig geweest welke begin 2020 is afgebrand 
(geblust met water) en vervolgens gesloopt.  

Huidig   

Locatie-inspectie De terreinverkenning is, voorafgaand aan het veldwerk, op 24 
november 2021 uitgevoerd door de heer R. Snijder. Tijdens de 
locatie-inspectie geen bijzonderheden aangetroffen.  

Gebruik locatie Vrijstaande woning met tuin en twee leegstaande panden met 
braakliggend terrein.  

Bebouwing Vrijstaande woning en twee leegstaande panden.  

Terreinverharding  Beton, klinkers, tegels, onverhard.  

Bodembedreigende activiteiten  Niet aanwezig. 

Asbesthoudende bouw-, bodem- en/of 
verhardingsmaterialen 

Op twee panden is in het verleden asbesthoudende dakbedekking 
aanwezig geweest waarvan een pand begin 2020 is afgebrand (zie 
asbestinventarisatie Van Santen Advies (kenmerk: 202826, d.d. 9 april 
2020). Vervolgens is in april/mei 2020 al het asbesthoudende 
materiaal op de locatie en het afgebrande gebouw volledig 
gesloopt/verwijderd/gesaneerd door een erkend saneringsbedrijf  en is 
de locatie asbestvrij verklaard.  

Geval van ernstige bodemverontreiniging Niet bekend. 

Gebruik directe omgeving Voornamelijk woon- en agrarische doeleinden. 

Toekomstig  

Gebruik locatie Behoudens de vrijstaande woning wordt alle nog aanwezige 
bebouwing volledig gesloopt. Op het braakliggend terrein worden 
vervolgens twee vrijstaande woningen gerealiseerd.  

Bodembedreigende activiteiten N.v.t. 
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Luchtfoto onderzoekslocatie 

 
(bron: Google Earth)  

 
2.3  Bodemonderzoeken/ -saneringen  
Op de locatie en in de directe nabijheid hiervan zijn geen (relevante) 
bodemonderzoeken en/of saneringen bekend. 
 
Bodemkwaliteitskaart  
Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Etten-Leur (Nota Bodembeheer) valt 
de boven- en onder�J�U�R�Q�G���R�S���G�H���O�R�F�D�W�L�H���L�Q���G�H���N�Z�D�O�L�W�H�L�W�V�N�O�D�V�V�H���µ�$�:���������¶���� 
 
2.4  Bodemopbouw en geohydrologie  
Voor het verkrijgen van inzicht in de regionale bodemopbouw en de g eohydrologische 
gegevens van de omgeving is gebruik gemaakt van de Grondwaterkaart van Nederland. 
Ter plaatse kunnen de volgende geohydrologische eenheden worden onderscheiden: 
 
Tabel 3. Geohydrologische gegevens 

Globale diepte (m -mv) Geohydrologische eenheid Samenstelling 

0 - 8 Eerste watervoerende pakket Matig grof zand 

8 - 23 Scheidende laag Fijn leemhoudend zand 

 
De horizontale stromingsrichting van het freatisch grondwater is globaal noordwestelijk 
gericht, maar zal mogelijk worden beïnvloed door lokale ontwateringsmiddelen (sloten, 
kabels en leidingen). De locatie is niet gelegen binnen een 
grondwaterbeschermingsgebied. 
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2.5  Hypothese  
Als uitgangspunt voor de onderzoeksstrategie zullen de NEN 5740 en de  
NEN 5707/5897 gehanteerd worden. Het bodemonderzoek heeft een zogenaamd 
retrospectief karakter, dit wil zeggen dat het onderzoek primair  gericht is op reeds 
opgetreden (bodem)verontreiniging.  
 
De onderzoekslocatie betreft het in bijlage 1a aangegeven terrein met een 
totaaloppervlak van 5.758 m2. Op basis van de hierboven weergegeven informatie 
wordt de volgende hypothese met bijbehorend e onderzoeksstrategie toegepast: 
 
Tabel 4. Onderzoeksstrategie 

Deellocatie(s) Strategie Mogelijke parameter(s) in 
grond/puin  

Mogelijke parameter(s) in 
grondwater 

Gehele locatie, 5.758 m2 VED-HE-NL PAK, asbest en organo 
chloorbestrijdingsmiddelen 

- 
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3.  VELDWERK 
 
3.1  Uitvoering  van het veldwerk  
Ter plaatse zijn de volgende werkzaamheden verricht: 
 
Tabel 5. Veldwerkzaamheden 

Deellocatie Veldwerk 

Gehele locatie, 5.758 m2 15 x boring tot 1,0 meter beneden maaiveld (m -mv) 
3 x boring tot het freatisch grondwater (minimaal 1,0 m -mv/maximaal 2,0 m -mv) 
1 x boring tot in het grondwater, welke tevens wordt afgewerkt met een peilbuis  
 
15 x proefgat ( 0,3x0,3 m) tot minimaal 0,5 m -mv 

 
3.2  Resultaten van het veldwerk  
Het veldwerk is uitgevoerd conform de protocollen 2001, 2002 en 2018. De 
veldwerkzaamheden zijn verricht op 24 november 2021. De peilbuis is, na enkele malen 
te zijn afgepompt, op 1 december 2021 bemonsterd. Alle veldwerkzaamheden zijn 
verricht door de erkende veldwerker R. Snijder. In bijlage 1a zijn de boorposities 
weergegeven.  
 
De bodem ter plaatse is globaal als volgt opgebouwd:  
Vanaf maaiveld is tot circa 3,5 m -mv (einde boordiepte) een zandpakket aangetroffen. 
Het vrijgekomen boormateriaal is zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en samenstelling 
en beschreven in boorprofielen (zie bijlage 2) .  
 
In de volgende tabel zijn de veldgegevens van het grondwater opgenomen.  
 
Tabel 6. Veldgegevens grondwater 

Peilbuis 
(filterstelling in m -mv) 

Grondwaterstand  
(m -mv) 

Zuurgraad 
(pH) 

Elektrisch geleidingsvermogen 
(Ec in µS/cm) 

Troebelheid  
(NTU) 

01 (2,50 - 3,50) 2,22 6,9 250 4,8 

 
De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de troebelheid (NTU) 
van het grondwater zijn normaal te noemen voor dit type bodem. Afwijkende waarden 
kunnen een indicatie zijn voor bodemverontreiniging. De gemeten waarden geven geen 
aanleiding aan te nemen dat sprake is van een dergelijke situatie. 
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3.3  Afwijkende bodemkenmerken  
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk (geur, kleur en 
samenstelling) de volgende afwijkingen waargenomen: 
 
Tabel 7. Afwijkende bodemkenmerken 

Boring/proefgat  Traject (m -mv) Zintuiglijke afwijking  

01/106 0,05 - 1,20 zwak puinhoudend 

03/101 0,00 - 0,20 asfaltgranulaat/split  

10/104 0,00 - 0,60 zwak puinhoudend 

11/102 0,00 - 0,10 asfaltgranulaat/split  

12/103 0,00 - 0,10 asfaltgranulaat/split  

13/111 0,00 - 0,10 asfaltgranulaat/split  

16/115 0,00 - 0,70 zwak puinhoudend 

17/105 0,00 - 0,40 zwak puinhoudend 

 
Voor het overige zijn tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zintuiglijk (geur, 
kleur en samenstelling) geen afwijkingen waargenomen. 
 
Asbest 
Op de onderzoekslocatie is geen deugdelijke maaiveldinspectie verricht aangezien te 
veel vegetatie of bestrating aanwezig is. Het tijdens het veldwerk vrijkomende materiaal 
is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van asbest. Het te analyseren materiaal is 
per laag op de locatie gezeefd (met een maaswijdte van 20 mm). Indien na het zeven  
visueel asbestverdachte materialen achterblijven, worden deze verzameld (en 
onderzocht).  
 
Er zijn visueel in de bodem en het asfaltgranulaat/split laag geen asbestverdachte 
(plaat)materialen aangetroffen. In bijlage 4 zijn de algemene gegevens van de  
proefgaten opgenomen. 
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4.  CHEMISCH -ANALYTISCH ONDERZOEK  
 
4.1  Uitvoering van het chemisch -analytisch onderzoek  
De volgende analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde milieulaboratorium 
Eurofins Analytico te Barneveld: 
 
Tabel 8. Analyses 

Code Monster(s) Analyse grond Analyse grondwater 

Gehele locatie, 5.758  m 2 

M01 01 (0,05 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 
16 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,40) 

NEN-gr - 

M02 03 (0,20 - 0,50) 
11 (0,10 - 0,50) 
12 (0,10 - 0,50) 
13 (0,10 - 0,50) 

NEN-gr - 

M03 02 (0,05 - 0,50) 
06 (0,08 - 0,40) 
08 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 

NEN-gr - 

M04 03 (0,80 - 1,00) 
09 (0,50 - 1,00) 
11 (0,60 - 1,00) 
14 (0,60 - 1,10) 

NEN-gr - 

M05 07 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 
18 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 

OCB-gr - 

M06 14 (0,00 - 0,50) 
15 (0,00 - 0,50) 
16 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,40) 

OCB-gr - 

AM01 101 (0,00 - 0,20) 
102 (0,00 - 0,10) 
103 (0,00 - 0,10) 

Asbest in puin - 

AM02 101 (0,20 - 0,50) 
102 (0,10 - 0,50) 
104 (0,00 - 0,50) 
105 (0,00 - 0,40) 
106 (0,05 - 0,50) 
107 (0,00 - 0,50) 

Asbest in grond - 

AM03 108 (0,05 - 0,50) 
109 (0,08 - 0,50) 
110 (0,00 - 0,50) 
111 (0,10 - 0,50) 
112 (0,00 - 0,50) 
113 (0,00 - 0,50) 
114 (0,08 - 0,50) 

Asbest in grond - 

GW01 01 (2,50 - 3,50) - NEN-gw 
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NEN-gr:  lutum en organische stof (in minimaal 2 representatieve mengmonsters), 9 zware metalen, 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 vrom), polychloorbifenylen (PCB) en minerale 
olie; 

OCB-gr:  Organo Chloorbestrijdingsmiddelen; 

NEN-gw: 9 zware metalen, aromaten (BTEXN), vluchtige chloorhoudende oplosmiddelen (VOCL), styreen en 
minerale olie. 

 
4.2  Toetsingscriteria  
De analyseresultaten van de grond worden beoordeeld aan de hand van de 
achtergrondwaarden uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit en de 
interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. De 
analyseresultaten van het grondwater worden beoordeeld aan de hand van de streef- 
en interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013.  
 
De volgende toetsingswaarden worden onderscheiden voor grond: 
- AW:  Achtergrondwaarde, het gehalte in onbelaste natuurgebieden en 

landbouwgronden;  
- T:  tussenwaarde, het gemiddelde van de achtergrondwaarde en de 

interventiewaarde, criterium voor nader onderzoek;  
- I:  Interventiewa arde, het gehalte waarboven ernstige vermindering optreedt van 

de functionele eigenschappen van de bodem. 
 
Voor grondwater gelden de volgende toetsingswaarden: 
- S:  Streefwaarde, ijkpunt voor een milieukwaliteit van het grondwater op lange  

termijn op basis van het verwaarloosbaar risiconiveau voor het ecosysteem; 
- T:  Tussenwaarde, het gemiddelde van de Streefwaarde en Interventiewaarde, 

criterium voor nader onderzoek; 
- I:  Interventiewaarde, het gehalte waarboven ernstige vermindering optreedt van 

de functionele eigenschappen van de bodem. 
 
Asbest  
De interventiewaarde voor asbest in grond, bodem en puingranulaat is vastgesteld op 
100 mg/kg d.s . gewogen (serpentijnconcentratie vermeerderd met tienmaal de 
amfiboolconcentratie). De waarde van 100 mg/kg d.s. gewogen geldt tevens als eis 
voor de hergebruikswaarden voor asbest in grond, baggerspecie en bouwstoffen. De 
genoemde richtlijnen gelden voor zowel gebonden als niet gebonden asbest. In 
tegenstelling tot andere chemische stoffen is het volumecriterium (minimaal 25 m 3 
verontreinigd bodemvolume) voor asbest niet van toepassing.  
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Voor asbest geldt dat zodra grond aanwezig is met gehalten aan asbest boven de 
interventiewaarde (100 mg/kg d.s. (gewogen)), onafhankelijk van het volume,  sprake is 
van een geval van ernstige verontreiniging. 
 
Voor de berekening van de concentratie asbest in de bodem wordt in eerste instantie 
het gewicht van alle verzamelde asbesthoudende materialen per proefgat bepaald. Op 
basis van dit gewicht per gat met daarbij het percentage asbest in de representatieve 
(plaat)materialen, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen serpentijnasbest en 
amfiboolasbest, worden de concentraties serpentijn- en amfiboolasbest berekend voor 
de gehele sleuf. Vervolgens worden deze berekende concentraties asbest opgeteld bij 
de concentraties asbest in de representatieve mengmonsters, waarna de totale 
serpentijnasbestconcentratie wordt vermeerderd met 10 maal de totale 
amfiboolasbestconcentratie. 
 
Besluit bodemkwaliteit (BBK) 
Voor de toepassing van grond en bagger op landbodem geldt vanaf 1 juli 2008 het 
toetsingskader op basis van het Besluit bodemkwaliteit. In de bijbehorende  Regeling 
bodemkwaliteit zijn normen opgenomen waaraan de kwaliteit van toe te passen grond 
of bagger of de kwaliteit van de ontvangende bodem kan worden getoetst.  
De analyseresultaten zijn met behulp van het toetsingsinstrument BoToVa (T1, 
beoordeling kwaliteit grond en bagger bij toepassing op of in de bodem) indicatief 
getoetst aan de toetsingswaarden van de Regeling bodemkwaliteit.  
De resultaten hiervan zijn opgenomen in tabel 9. Vooralsnog dienen voor de overtollige 
grond, afkomstig van de onderzoekslocatie, de eisen van de gemeente in acht genomen 
te worden. Opgemerkt dient te worden dat de grondlagen niet zijn onderzocht op Poly - 
en PerFluor Alkyl Stoffen (PFAS). 
 
Binnen het generieke beleid van het besluit bodemkwaliteit worden bij grondverzet de 
volgende toetsingswaarden onderscheiden: 
-AW: Achtergrondwaarde, het gehalte in onbelaste natuurgebieden en 
landbouwgronden. 
-MWw: Maximale Waarde wonen, het maximale gehalte waarbij de bodemkwaliteit 
duurzaam geschikt is voor de bodemfunctieklasse wonen; 
-MWi: Maximale Waarde industrie, het maximale gehalte waarbij de bodemkwaliteit 
duurzaam geschikt is voor de bodemfunctieklasse industrie. 
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4.3  Interpretatie analyseresultaten  
De volgende tabellen geven een overzicht van de analyseresultaten van de 
grondmonsters en het grondwatermonster. De analyseresultaten en toetsingswaarden 
zijn opgenomen in bijlage 3.  
 
Tabel 9. Interpretatie van de analyseresultaten van de grondmonsters  

Code Monsters  
(m -mv) 

>AW (+index)  >T >I (+index)  Indicatief BBK  

M01 01 (0,05 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 
16 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,40) 

PAK  (0,01) - - Altijd toepasbaar 

M02 03 (0,20 - 0,50) 
11 (0,10 - 0,50) 
12 (0,10 - 0,50) 
13 (0,10 - 0,50) 

PCB  (0,1) 
Minerale olie  (0,13) 
PAK  (0,11) 

- - Niet Toepasbaar > 
industrie 

M03 02 (0,05 - 0,50) 
06 (0,08 - 0,40) 
08 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 

- - - Altijd toepasbaar 

M04 03 (0,80 - 1,00) 
09 (0,50 - 1,00) 
11 (0,60 - 1,00) 
14 (0,60 - 1,10) 

- - - Altijd toepasbaar 

M05 07 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 
18 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 

- - - Altijd toepasbaar 

M06 14 (0,00 - 0,50) 
15 (0,00 - 0,50) 
16 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,40) 

- - - Altijd toepasbaar 

 
Tabel 10. Interpretatie van de analyseresultaten van het grondwatermonster 

Code Monsters 
(m -mv) 

>S (+index)  >T >I (+index)  

GW01 01 (2,50 - 3,50) - - - 

 
Tabel 11. Analyseresultaten fijne fractie grond/puinmonsters 

Code Monster 
(m -mv) 

Gehalte asbest < 20 mm 
(mg/kg d.s.)  

AM01 101 (0,00 - 0,20) 
102 (0,00 - 0,10) 
103 (0,00 - 0,10) 

- 

AM02 101 (0,20 - 0,50) 
102 (0,10 - 0,50) 
104 (0,00 - 0,50) 
105 (0,00 - 0,40) 
106 (0,05 - 0,50) 
107 (0,00 - 0,50) 

- 

  



 
 

 

 
2410.90.211.r1 12 

 

Code Monster 
(m -mv) 

Gehalte asbest < 20 mm 
(mg/kg d.s.)  

AM03 108 (0,05 - 0,50) 
109 (0,08 - 0,50) 
110 (0,00 - 0,50) 
111 (0,10 - 0,50) 
112 (0,00 - 0,50) 
113 (0,00 - 0,50) 
114 (0,08 - 0,50) 

- 

 
 
Uit de analyseresultaten kan het volgende worden afgeleid: 
 
- In het zwak puinhoudende bovengrondmengmonster M01 is een licht verhoogd  
  gehalte aan PAK aangetroffen. De nader onderzoekswaarde wordt niet overschreden.  
 
- �,�Q���K�H�W���]�L�Q�W�X�L�J�O�L�M�N���µ�V�F�K�R�Q�H�¶���E�R�Y�H�Q�J�U�R�Q�G�P�H�Q�J�P�R�Q�V�W�H�U���0���������G�L�U�H�F�W���R�Q�G�H�U���K�H�W�� 
  asfaltgranulaat/split) zijn licht verhoogde gehalten aan PCB, PAK en minerale olie  
  aangetroffen. De nader onderzoekswaarden worden niet overschreden.  
 
- �,�Q���K�H�W���]�L�Q�W�X�L�J�O�L�M�N���µ�V�F�K�R�Q�H�¶���E�R�Y�H�Q�J�U�R�Q�G�P�H�Q�J�P�R�Q�V�W�H�U���0�������]�L�M�Q���J�H�H�Q���Y�H�U�K�R�R�J�G�H���J�H�K�D�O�W�H�Q�� 
  aangetroffen.  
 
- �,�Q���K�H�W���]�L�Q�W�X�L�J�O�L�M�N���µ�V�F�K�R�Q�H�¶���R�Q�G�H�U�J�U�R�Q�G�P�H�Q�J�P�R�Q�V�W�H�U���0�������]�L�M�Q���J�H�H�Q���Y�H�U�K�R�R�J�G�H���J�H�K�D�O�W�H�Q�� 
  aangetroffen.  
 
- In bovengrondmengmonster M05 zijn geen verhoogde gehalten aan organo   
  chloorbestrijdingsmiddelen aangetroffen.  
 
- In bovengrondmengmonster M06 zijn geen verhoogde gehalten aan organo   
  chloorbestrijdingsmiddelen aangetroffen.  
 
- In het asfaltgranulaat/split puinmengmonster AM01 is geen verhoogd gehalte aan  
  asbest aangetroffen. 
 
- In het zwak puinhoudende grondmengmonster AM02 is geen verhoogd gehalte aan  
  asbest aangetroffen.  
 
- In �K�H�W���]�L�Q�W�X�L�J�O�L�M�N���µ�V�F�K�R�Q�H�¶���J�U�R�Q�G�P�H�Q�J�P�R�Q�V�W�H�U���$�0�������L�V���J�H�H�Q���Y�H�U�K�R�R�J�G���J�H�K�D�O�W�H���D�D�Q�� 
  asbest aangetroffen.  
 
- In grondwatermonster GW01 zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen.  
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5.  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  
In opdracht van Schoenmakers Advies heeft Moerdijk Bodemsanering B.V. een 
verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie 
Zundertseweg 38, Galgepad 4 te Etten-Leur. Het bodemonderzoek is uitgevoerd naar 
aanleiding van de voorgenomen bestemmingswijziging en de aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor de nieuwbouw op de locatie.  
 
De locatie heeft een oppervlakte van 5.758 m2 en betreft een vrijstaande woning met 
tuin en twee leegstaande panden met braakliggend terrein . Rondom de bebouwing is in 
het verleden mogelijk een boomgaard aanwezig geweest. Op twee panden is in het 
verleden asbesthoudende dakbedekking aanwezig geweest waarvan een pand begin 
2020 is afgebrand. Vervolgens is in april/mei 2020 al het asbesthoudende materiaal op 
de locatie en het afgebrande gebouw volledig gesloopt/verwijderd/gesaneerd door een 
erkend saneringsbedrijf en is de locatie asbestvrij verklaard. Behoudens de vrijstaande 
woning wordt alle nog aanwezige bebouwing volledig gesloopt. Op het braakliggend 
terrein worden vervolgens twee vrijstaande woningen gerealiseerd. Uit de resultaten 
van het vooronderzoek (inclusief locatie-inspectie) blijkt dat de gehele locatie als 
heterogeen verdacht beschouwd dient te worden ten aanzien van PAK, asbest en 
organo chloorbestrijdingsmiddelen in de (boven)grond. 
 
Uit de veld- en analyseresultaten kan het volgende worden geconcludeerd: 
 
- Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn plaatselijk bijmengingen met  
  puin aangetroffen. Tevens is op het braakliggend terrein een asfaltgranulaat/spl itlaag  
  aangetroffen. Voor het overige zijn tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden  
  zintuiglijk (geur, kleur en samenstelling) geen afwijkingen waargenomen . Er zijn    
  visueel in de bodem en het asfaltgranulaat/splitlaag geen asbestverdachte  
  (plaat)materialen aangetroffen.  
- In het zwak puinhoudende bovengrondmengmonster M01 is een licht verhoogd  
  gehalte aan PAK aangetroffen. De nader onderzoekswaarde wordt niet overschreden.  
- �,�Q���K�H�W���]�L�Q�W�X�L�J�O�L�M�N���µ�V�F�K�R�Q�H�¶��bovengrondmengmonster M02 (direct onder het  
  asfaltgranulaat/split) zijn licht verhoogde gehalten aan PCB, PAK en minerale olie  
  aangetroffen. De nader onderzoekswaarden worden niet overschreden.  
- �,�Q���K�H�W���]�L�Q�W�X�L�J�O�L�M�N���µ�V�F�K�R�Q�H�¶���E�R�Y�H�Q�J�U�R�Q�G�P�H�Q�J�P�R�Q�V�W�H�U���0���� zijn geen verhoogde gehalten  
  aangetroffen.  
- �,�Q���K�H�W���]�L�Q�W�X�L�J�O�L�M�N���µ�V�F�K�R�Q�H�¶���R�Q�G�H�U�J�U�R�Q�G�P�H�Q�J�P�R�Q�V�W�H�U���0�������]�L�M�Q���J�H�H�Q���Y�H�U�K�R�R�J�G�H���J�H�K�D�O�W�H�Q�� 
  aangetroffen.  
- In de bovengrondmengmonsters M05 en M06 zijn geen verhoogde gehalten aan  
  organo chloorbestrijdingsmiddelen aangetroffen.  
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- In het asfaltgranulaat/split puinmengmonster AM01 is geen verhoogd gehalte aan  
  asbest aangetroffen. 
- In het zwak puinhoudende grondmengmonster AM02 is geen verhoogd gehalte aan  
  asbest aangetroffen.  
- �,�Q���K�H�W���]�L�Q�W�X�L�J�O�L�M�N���µ�V�F�K�R�Q�H�¶���J�U�R�Q�G�P�H�Q�J�P�R�Q�V�W�H�U���$�0�������L�V���J�H�H�Q���Y�H�U�K�R�R�J�G���J�H�K�D�O�W�H���D�D�Q�� 
  asbest aangetroffen.  
- In grondwatermonster GW01 zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen.  
 
De tevoren gestelde hypothese heterogeen �µ�Y�H�U�G�D�F�K�W�H�¶���O�R�F�D�W�L�H���G�L�H�Q�W���I�R�U�P�H�H�O���J�H�]�L�H�Q���W�H��
worden geaccepteerd. De verhogingen in de grond overschrijden de nader 
onderzoekswaarden echter niet. Nader onderzoek en/of nadere maatregelen worden 
derhalve niet noodzakelijk geacht. 
 
De resultaten van het verrichte onderzoek dienen geen belemmering te vormen voor de 
voorgenomen bestemmingswijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning 
voor de nieuwbouw op de locatie. 
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6.  VERANTWOORDING  
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens algemeen 
gebruikelijke inzichten en methoden. Opgemerkt wordt echter, dat het onderhavige 
onderzoek gebaseerd is op het uitvoeren van een beperkt aantal boringen en het 
onderzoeken van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk dat 
plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van de grond en/of het grondwater 
aanwezig zijn, welke tijdens uitvoering van het onderzoek niet naar voren zijn 
gekomen. Moerdijk Bodemsanering B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende 
schade of gevolgen van welke aard dan ook.  
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BIJLAGE 1A  
 

SITUATIESCHETS  MET  
BOORPUNTEN 

 




















































































































































































































































































































































